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◗Réseau de chauffage à distance actuel 

UVTD Cheneviers
49 MW 

Chaudières gaz 
Lignon 205 MW 

Station d’échange
75 MW

76 km de réseau CAD

Environ 500 GWh/an
de chaleur



◗Approvisionnement du CAD sur une année



◗Evolution du mix de production du CAD



◗Niveaux de température aller-retour du CAD

Un énorme potentiel d’optimisation,
et un énorme challenge !



◗Objectifs du Plan Directeur Cantonal de l’Energie pour le CAD

https://www.ge.ch/document/plan-directeur-energie-2020-2030

https://www.ge.ch/document/plan-directeur-energie-2020-2030


◗Planification du déploiement du CAD 2030/2040/2050



◗Centrales de production à partir d’EnR&R en projet

Potentiel des
centrales EnR&R

en projet

Puissance thermique
MW

UVTD 56 - 59

PAC Datacenter 2

CCF bois usagé 12

PAC STEP 75 - 90

PAC GeniLac 36

Chaudières bois 4

Total: 185 - 200 MW

Et la géothermie ?



◗Potentiel de la géothermique de moyenne profondeur



◗Prospection et exploration du sous-sol genevois

Puits GEo1
744 m
50-70 l/s à 34°C

Puits GEo2
1456 m
< 1 l/s à 53°C

Campagne d’acquisition sismique 3D



◗Potentiel de la géothermie de moyenne profondeur Potentiel théorique

Variante optimiste:
9 doublets pour un total 
de 72 MW d’ici 2045



◗Géothermie assistée avec PAC 
Exemple: Neully-sur-Marne



◗Usage en cascade s’il y a un potentiel de valorisation sur un réseau de quartier 
fonctionnant à plus basse température
Exemple: Freiham (Munich)



◗La suite à Genève ?  → Préparation de l’industrialisation

Espoirs ponctuels Confirmation forte et localisation des 
potentiels

Mise en valeur des ressources 
locales

2023



◗Planification du déploiement de la géothermie couplée au CAD

PLANNING MISE EN SERVICE DES DOUBLETS GEOTHERMIQUES
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Scénario ambitieux de déploiement de la géothermie 



◗Simulation d’un scénario d’approvisionnement du CAD avec géothermie 

RESEAU DE CHAUFFAGE A DISTANCE

UVTD

Gaz
PAC 

GeniLac Bois

CCF bois 
usagé

PAC STEPGEO

PAC 
datacenterGEO

GEO PAC 
GeniLac GEO GEO

GEO GEO GEO GEO



◗Synthèse scénario d’approvisionnement CAD avec géothermie

Puissances thermiques moyennes horaires 
maximales appelées sur l’année

Energie thermique fournie sur 
l’année



◗

Merci pour votre attention

Des questions ?

Contact
Loïc Quiquerez

loic.quiquerez@sig-ge.ch
0041 76 615 59 66


