
Un stockage est possible dans des champs de sondes. Ici, les conduites de toutes les sondes géothermiques de l’ETH de Zurich au Hönggerberg 
(Source: Amstein+Walthert AG).
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Chauffage et refroidissement avec stockage géothermique – 
Potentiel de plusieurs térawattheures

Réduire les émissions de CO2

Les installations de stockage géothermique réduisent les émissions de CO2 et contribuent de manière signi-
ficative à la décarbonation.

Répondre à la demande de froid
Les systèmes de stockage géothermique contribuent  à répondre  à  la demande croissante  de rafraîchissement 
des bâtiments . 

Assurer la durabilité
Les installations de stockage géothermique régénèrent thermiquement le sous-sol et garantissent son uti-
lisation  durable. 

Arrêter le gaspillage d‘énergie
Le stockage géothermique permet d’utiliser en hiver l’énergie qui n’est  pas utilisable en été (énergie solaire  
thermique, chaleur des eaux usées et des incinérateurs...). Sans stockage saisonnier, cette énergie serait perdue. 

Réduire les besoins électriques en hiver
Les systèmes de stockage géothermique réduisent la demande d’électricité des pompes à chaleur en hiver 
en fournissant de la chaleur stockée à plus haute température. 

CO2

Stockage grâce à la géothermie – 
Des multiples solutions existent et doivent simplement être mises en œuvre.

Les installations de stockage géothermique permettent de stocker entre 4 et 6 térawattheures (TWh) 
d’énergie thermique par an, ce qui réduit d‘autant la demande d‘énergie fossile en hiver. C’est le poten-
tiel réaliste utilisable. Un développement de ces systèmes soutient la transition énergétique! 



Valoriser la chaleur et le froid de façon 
saisonnière
Les systèmes de stockage géothermique ont du sens là 
où il existe de l’énergie thermique renouvelable excé-
dentaire qui serait sinon perdue. C’est   généralement 
le cas en été, lorsque l’énergie solaire thermique et la 
majorité des chaleurs résiduelles provenant des pro-
cessus d’élimination des déchets  et de l’industrie ne 
sont pas valorisées. Grâce au stockage géothermique, 
cette chaleur estivale peut être stockée et rendue de 
nouveau disponible en hiver. Cela réduit la consom-
mation d’autres sources de chaleur pendant la saison 
froide. Grâce au stockage géothermique à plus haute 
température, la demande d’électricité des pompes à 
chaleur en hiver est également réduite. 

Inversement, le stockage géothermique peut égale-
ment être utilisé pour refroidir les bâtiments en été 
– sans l’utilisation d’unités de climatisation énergivo-
res. La vente combinée d’énergie de chauffage et de 
rafraîchissement a un effet positif  sur la rentabilité 
d’un système et assure des prix compétitifs. Le sto-
ckage géothermique saisonnier régénère également 
activement le sous-sol et permet  une utilisation à 
long terme.

Les ressources en eaux souterraines autour de l’hôpital cantonale de 
Frauenfeld  sont utilisées pour le stockage.
(cercle rouge  = zone de l’hôpital;  Source: ThurGIS).

Libérer le potentiel du stockage
La capacité de stockage d’un réservoir d’eau souter-
rain  (aquifère) est augmentée lorsque la différence 
de température entre le prélèvement et le retour de 
l’eau est importante.  A long terme cependant, la tem-
pérature de l’aquifère reste inchangée.  Le potentiel 
des installations de stockage géothermique ne devrait 
donc pas être limité par une différence légalement dé-
finie de 3°C, mais par la  capacité de stockage naturel-
le et les caractéristiques des aquifères.

Les installations de stockage géothermique sont éco-
nomiques.  Une telle  installation a été mise en œuvre 
avec succès, à l’hôpital cantonal de Frauenfeld.
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Deux solutions de stockage géothermique différentes
Deux types de stockage géothermique ont été étudiés en termes de potentiel: le  stockage d’énergie thermique 
par sondes géothermiques (BTES) et le stockage d’énergie thermique par aquifère (ATES).   

Champs de sondes (BTES)
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Aquifères (ATES)

Hiver Été

Le stockage géothermique grâce 
aux champs de sonde sont déjà 
largement utilisés en Suissee avec 
de nombreux exemples.
Géothermie-Suisse estime le potentiel 
de stockage par champs de sondes à  
2-3 TWh/an. Cela correspond à plusie-
urs milliers de champs de sondes géo-
thermiques de 20 x 250 m.

Les aquifères (réservoirs d‘eau souterrains) sont situés dans différen-
tes couches géologique et séparées entre basse température et haute 
température. La limite est fixée à 25° Celsius. Des systèmes à basse 

température existent déjà aujourd‘hui et sont économiquement rentables. 
Les systèmes à haute température reste pour le moment des projets pilo-
tes, comme par exemple le stockage géothermique Forsthaus à Berne. 
Géothermie-Suisse estime le potentiel de stockage par aquifères à bas-
se température à 2-3 TWh/an. Cela correspond à plusieurs centaines de 
doublets géothermiques à construire.

Potentiel de
4-6 TWh 

par année

Étude du potentiel de stockage géothermique en Suisse.

https://geothermie-schweiz.ch/wp_live/wp-content/uploads/2021/12/TG_Frauenfeld_ho%CC%82pital_thurgovie_nappe_phre%CC%81atique.pdf
https://geothermie-schweiz.ch/wp_live/wp-content/uploads/2021/12/BE_Berne_Stockage_ge%CC%81ologique_Forsthaus.pdf
http://Evaluation du potentiel de stockage géothermique en Suisse

